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SAMMENDRAG

Rambgll er engasjert av Agder fylkeskommune for & utrede stgyforholdene i forbindelse med
reguleringsplan for utvidelse og omregulering av fv. 416 Risgrveien pa strekningen @ylandsdalen-
Dgrsdal i Risgr kommune. Det er beregnet stgy for fem alternative veitraseer, samt ndveaerende
situasjon og 0-alternativ. Det er besluttet 8 g& videre med alternativ 4, oransje linje, som er den
som er omtalt i rapporten. Beregningsresultater for alle alternativene er tatt med som vedlegg til
rapporten.

For utbedring av eksisterende vei, som ikke endrer stgyforholdene merkbart (>3,0 dB), anbefales
folgende praktisering for boliger og annen stgyfglsom bebyggelse med utendgrs stgynivad over
Lden 55 dB i henhold til M-128:

- For stgyfslsom bebyggelse oppfert pd grunnlag av byggetillatelse gitt etter forskrift om
byggesaksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK 1997), tilbys det ikke stgytiltak med
mindre byggene er i gul eller rgd stgysone og samtidig far en gkning pa 3 dB eller mer.

- For stgyfalsom bebyggelse som er oppfgrt pa grunnlag av byggetillatelse gitt tidligere enn
1997, forutsettes det at T-1442 blir lagt til grunn ved vurdering av stgytiltak. Dette
inkluderer & skjerme bebyggelse ut av gul og rgd stgysone, samt forsikre om at
innendgrs lydniva fra utendgrs stgykilder overholdes.

Ved 0-alternativet for fv. 416 er 44 bygg i gul stgysone og 9 bygg i rgd stgysone. Ved
omregulering til ny fv. 416, vil antall stgyfaglsomme bygg i gul sone reduseres til 41 og 5 i rgd
stgysone. 4 bygg rives. Det vil 0gsa vaere 16 stgyfslsomme bygg i gul eller rad sone som
samtidig far en gkning pa 3 dB.

Pa grunnlag av stgyberegningene anbefales det at falgende bebyggelse skal utredes for lokale
skjermingstiltak:

- All stgyfglsom bebyggelse som er oppfart pd grunnlag av byggetillatelse gitt tidligere enn
1997, og som har stgyniva pa fasade og uteoppholdsareal over nedre grense for gul
sone.

- All stgyfglsom bebyggelse som er oppfart pa grunnlag av byggetillatelse gitt etter
forskriften om byggesaksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK 1997), og har en 3 dB
gkning i stgyniva og samtidig har stgynivder pd fasade eller uteoppholdsarealer over
nedre grense for gul sone.

- All stgyfglsom bebyggelse som er oppfert pd grunnlag av byggetillatelse gitt etter
forskriften om byggesaksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK 1997) som gar fra hvit
til gul eller rad sone.

Innendgrs stgyniva skal ikke overskride Lpa24n 30 dB etter tiltak, og skjermet uteoppholdsareal
skal minimum vaere mellom 6-15 m2.
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2. INNLEDNING

Rambgll er engasjert av Agder fylkeskommune for & utrede stgyforholdene i forbindelse med
reguleringsplan for utvidelse og etablering av ny GS-sti langs fv. 416 Risgrveien pa strekningen
@ylandsdalen-Dgrsdal i Risgr kommune. Det er vurdert 5 alternativer for den nye veibanen, gjort
stgyberegninger for alle alternativene, og besluttet & g3 videre med ett av alternativene.

Rapporten er utarbeidet i samsvar med bestemmelser for stgy beskrevet i Risgr kommune sin

gjeldende kommuneplan, KOMMUNEPLAN 2019-2030 Planbestemmelser, og
miljgverndepartementets retningslinjer T-1442/2016.

Rambgl|
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Tabell 1: Definisjoner brukt i rapporten.

Lden

LmAemT

Lsar

Lsas

Frittfelt

Stgyfalsom bebyggelse

A-veid

ADT

A-veid ekvivalent stgyniva for dag-kveld-natt (day-evening-night) med
5 dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed
hensyn til varighet, lydniva og tidspunktet pa dggnet stgy blir
produsert, og stgyende virksomhet pa kveld og natt gir hgyere bidrag
til totalnivd enn pa dagtid. Leen-nivaet skal i kartlegging etter direktivet
beregnes som arsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig stoybelastning
over et ar. Lgen skal alltid beregnes som frittfeltverdier.

Et mal pd det gjennomsnittlige A-veide nivaet for varierende lyd over

en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutter, 8 timer, 24 timer.
Krav til innendgrs stgyniva angis som dggnekvivalent lydniva, altsa et
gjennomsnittlig lydniva over dggnet.

A-veid maksimalt lydnivd malt med tidskonstant «Fast» pd 125 ms og
som overskrides av 5 % av hendelsene i Igpet av en naermere angitt
periode.

A-veid maksimalt lydnivd malt med tidskonstant “Slow” p& 1 s og som
overskrides av 5 % av hendelsene i Igpet av en neermere angitt
periode.

Lydmaling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert slik
at den ikke pavirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l.

Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig.

Hgrselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de
frekvensomradene hvor hgrselen har hgy felsomhet tillegges
forholdsmessig hgyere vekt enn de deler av frekvensspekteret hvor
hgrselen har lav fglsomhet.

Arsdggntrafikk. Antall kjgretgy som passerer en gitt veistrekning per ar
delt p& 365 dggn.



ST@YUTREDNING

MYNDIGHETSKRAV

7 (18)

1 Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven (utg. 2017) er det gitt funksjonskrav med hensyn
pa lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til akustikk

og lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger -
Lydklassifisering av ulike bygningstyper (lydklassestandarden). Klasse C i standarden regnes for
3 tilfredsstille forskriftens minstekrav for sgknadspliktige tiltak.

Eksterne stgyforhold er regulert av Miljgverndepartementets Retningslinje for behandling av stoy
i arealplanlegging (T-1442/2016). Retningslinjen har sin Veileder til stayretningslinjen (M-128)

som gir en utfyllende beskrivelse av flere aktuelle problemstillinger som vedrgrer utendgrs
stgykilder. N3r det gjelder innendgrs stgyniva henvises det videre til grenseverdier gitt i norsk
standard NS 8175:2012.

LOVVERK FORSKRIFT VEILEDERE STANDARDER
TEK
Plan- og Teknisk forskrift
bygningsloven [TEKO7, TEK10, TEK17]
4
4 Veiledning til NS 8175

RETNINGSLINJE

T-1442
Retningslinje for
behandling av stay i
arealplanlegging

\ 4

teknisk forskrift
Kap. 13 Inneklima og
helse

Lydforhold i bygninger -
Lydklasser for ulike
bygningstyper

A

A

A

\ 4

M-128

Veileder til
Miljgverndepartementets
retningslinje

Figur 1: Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder.

T-1442 er koordinert med stgyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til

plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to stgysoner for utendgrs stgyniva
rundt viktige stgykilder, en rgd og en gul sone:

e Rgd sone: Angir et omrade som ikke er egnet til stgyfglsomme bruksformal, og etablering
av ny stgyfglsom bebyggelse skal unngas.
e Gul sone: Vurderingssone hvor stgyfglsom bebyggelse kan oppfgres dersom avbgtende
tiltak gir tilfredsstillende stgyforhold.

I retningslinjene gjelder grensene for utendgrs stgyniva for boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 2.

Rambgl|
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Tabell 2: Kriterier for soneinndeling. Alle verdier i dB, frittfeltsverdier.

Stgysone

Stgykilde o o
Utendgrs stgyniva Utendgrs stgyniva
i nattperioden kl.
23 -07
Vei 55 Lden 70 Lsar 65 Lden 85 Lsar

Lsar er et statistisk maksimalnivd som overskrides av 5 % av stgyhendelsene.

Krav til maksimalt stgyniv8 gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien.

Tabell 3 er hentet fra NS 8175, og angir krav til lydniva pa uteareal og utenfor vinduer fra
utendgrs lydkilder.

Tabell 3: Lydklasser for boliger. Hoyeste grenseverdi pd uteareal for dag-kveld-natt lydniva.
Type brukeromrade Malestgrrelse Klasse C

Lden, Lp,AFmax,95,
Lydniva pd uteareal og utenfor vinduer, fra andre utendgrs  Lpasmax9s, Lpamax, Nedre grenseverdi
lydkilder L, (dB) for gul sone

for stgysone

Som hovedregel skal retningslinjen benyttes der det kreves ny plan etter plan og bygningsloven.
Det anbefales 0gsd at T-1442 legges til grunn ved alle endringer av virksomhet hvor stgynivaet
endres merkbart (>3,0 dB) ved stgyfglsom bebyggelse og samtidig overskrider retningslinjens
anbefalte grenser.

For utbedring av eksisterende vei, som ikke endrer stgyforholdene merkbart (>3,0 dB), anbefales
folgende praktisering for boliger og annen stgyfglsom bebyggelse med utendgrs stgynivd over
Lden 55 dB i henhold til M-128:

—  For stgyfglsom bebyggelse oppfart pa grunnlag av byggetillatelse gitt etter forskrift om
byggesaksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK 1997), tilbys det ikke stgytiltak med
mindre byggene er i gul eller rgd stgysone og samtidig far en gkning pa 3 dB eller mer.

- For stgyfglsom bebyggelse som er oppfart pa grunnlag av byggetillatelse gitt tidligere enn
1997, forutsettes det at T-1442 blir lagt til grunn ved vurdering av stgytiltak. Dette
inkluderer & skjerme bebyggelse ut av gul og rgd stgysone, samt forsikre om at
innendgrs lydniva fra utendgrs stgykilder overholdes.

Stgymessig vurdering bgr ogsa gjennomfgres ved mindre endringer dersom fysiske inngrep
krever ny planbehandling i kommunen.

Stgygrensene gjelder pa uteplass og utenfor vindu i rom til steyfglsom bruk. Med stgyfglsom bruk
menes blant annet soverom og oppholdsrom. Stgykravene gjelder derfor ikke ngdvendigvis ved
mest stgyutsatte fasade. Det er plasseringen av rom til stgyfglsom bruk som vil veere
avgjgrende. Stgygrensene gjelder ogsa for uteoppholdsareal som er egnet for rekreasjon. Det vil
si balkong, hage (enten hele, eller deler av), lekeplass eller annet naeromrade til bygning som er
avsatt til oppholds- og rekreasjonsformal.
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4.1

NS 8175 angir ulike krav til innendgrs lydnivd som fglge av utendgrs lydkilder for ulike bygninger
med ulike bruksformal. Tabell 4 er hentet fra NS 8175 og angir krav til innendgrs lydniva fra
utendgrs lydkilder for boliger.

Tabell 4: Lydklasser for boliger. Hgyeste grenseverdier for innendgrs A-veid ekvivalent og maksimalt
lydtrykknivad Lp aeqr 09 Lp,AFmax.

Type brukeromrade Malestgrrelse Klasse C
I oppholds- og soverom fra utendgrs stgykilder Lp,Acq,24n (dB) 30
I soverom fra utendgrs stgykilder LpaFmax (dB) 45

natt, kl. 23-07

Lp,Aeq,24h €F gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer.
Lp,armax €F maksimalt lydtrykkniva. Krav til maksimalt steynivd gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over

grenseverdien.

Kommuneplanens 2019-2030

Krav til stgy er beskrevet slik i «<KOMMUNEPLAN 2019-2030 Planbestemmelser», vedtatt av Risgr
bystyre 26.11.2019 sak 19/114:

«§ 2-11 FUNKSJONSKRAV TIL VEIANLEGG, FV. 416 (PBL §11-9, NR 5)

e) Stoy og luftforurensning:

For utbedring av ny vei skal retningslinje for behandling av stgy i arealplanlegging (T-1442) og
retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) legges til grunn i
reguleringsplanarbeidet

Rambgl|
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5. BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG

5.1 Trafikkdata vei

Ved stgyberegninger oppgis det ngkkeltall som beskriver trafikksituasjonen for aktuelle veier,
disse ngkkeltallene er:

o ADT (8rsdegntrafikk)

e Prosentvis fordeling av veitrafikk for dag/kveld/natt
e Andel tungtrafikk

e Skiltet hastighet pd veistrekningene

I henhold til retningslinjene skal det beregnes stgy for prognosesituasjon 10-20 ar frem i tid.
Verdiene som er lagt til grunn for beregningene i denne rapporten er gjengitt i Tabell 5 og Tabell
6. Trafikkdata er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB)! og er fremskrevet til ndvaerende ar,
eller mottatt av Agder fylkeskommune. Trafikkdata mottatt av Agder fylkeskommune er markert
med fotnote. Tallene er avrundet til nsermeste 100.

Tabell 5: Trafikkdata for veiene benyttet i beregningsgrunnlaget for dagens situasjon, og 0-alternativ.

. ADT 2030 Andel tungtrafikk i

Vei ADT 2020 i Hastighet [km/t]
(0-alternativ) [%]

Fv. 416 4 000 4 800 11 40, 60, 70
E18 - nord 9 400 11 300 20 70
E18 - sgr 9 500 11 400 19 70
E18 - pa og

L 2 700 3 200 10 70
avkjgring
E18 - pakjgringer 1 600 1 900 10 70
E18 - avkjgringer 1 600 1 900 10 70
E18 - omkjgringer 1 600 1 900 10 70

Tabell 6: Trafikkdata for veiene benyttet i beregningsgrunnlaget for nye alternative situasjoner.

Andel tungtrafikk

Vei ADT 2030 Hastighet [km/t]
[%]

Fv. 416 4 800 11 80

Moensveien avkjgring 800 9 40

Ny vei til Akland? 1500 10 80

Ny vei til @ylandsdalen3 500 10 80

1 Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.

2 Oversendt fra Agder fylkeskommune

3 Oversendt fra Agder fylkeskommune

Rambgl|
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5.2

Det er benyttet trafikkfordeling for typisk riksvei, der 75 % av trafikkmengden er pa dagtid, 15
% pa kveldstid og 10 % pa natt for alle veier.4

Beregningsmetode og inngangsparametere

Lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for veitrafikkstgy.> Denne
metoden tar hensyn til fglgende forhold:

e Andel tunge og lette kjgretgy

e Trafikkfordeling over dggnet

e \Veibanens stigningsgrad

e Hastighet

e Skjermingsforhold fra terreng, bygninger, skjermer og skjzeringer i terreng
e Absorpsjons- og refleksjonsbidrag fra mark

Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker.

Retningslinjene setter stgygrenser som frittfeltslydniva. Med frittfelt menes det at refleksjoner fra
fasade pd bygningene som stgyforholdene vurderes for, ikke tas med. @vrige refleksjonsbidrag,
altsa refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer, medregnes. For stgysonekartene er alle 1.
ordens refleksjoner tatt med, mens lydniva pd bygningsfasader er frittfeltsverdier.

Det er etablert en 3D digital beregningsmodell pa grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk.
Beregningene er utfgrt med SoundPLAN v. 8.1. De viktigste inngangsparametere for
beregningene er vist i Tabell 7.

Tabell 7: Inngangsparametre i beregningsgrunnlaget.

Egenskap Verdi

Refleksjoner, stgysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)

Refleksjoner, punktberegninger 3. ordens

Markabsorpsjon Generelt: 1 («myk» mark, dvs. helt
lydabsorberende).

Vann, veier og andre harde overflater: 0

(reflekterende)
Refleksjonstap bygninger, 1 dB
stgyskjermer
Sgkeavstand 5000 m for stgysonekart og punktberegninger
Beregningshgyde, stgysonekart 4m

Beregningshgyde, punktberegninger 1,8 m per etasje

Opplgsning, stgysonekart 10 x 10 m

4 Miljgdirektoratet, 2014: M-128 Veileder til retningslinje for behandling av stoy i arealplanlegging (T-1442),
s.238

5 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstgy, 1996. Handbok V716 Statens vegvesen, 2014.

Rambgl|
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6. RESULTATER

Det er gjennomfart stgyberegninger med basis i trafikkgrunnlag og beskrivelser over.
Stgysonekart er vedlagt i helsides format for bedre lesbarhet, og dette kapittelet viser noen
utsnitt av disse. Soneinndeling i stgysonekartene for veitrafikkstgy er som angitt i T-1442 (hvit,
gul og rgd sone). Navaerende situasjon, 0-alternativet og de 5 ulike alternative veilinjene er
modellert etter mottatt kartgrunnlag.

6.1 Stgysonekart 2020, ndvarende situasjon

Stgysonekart for ndvaerende situasjon, med beregningshgyde 4 m er vist i Figur 2. Figurene i
dette kapittelet viser utstrekning av gul og rgd stgysone. Det er beregnet stgyniva pa fasade for
bebyggelse markert i blatt.

Lden dB(A)

55 <= <65
65 <l

L

Figur 2: Stgysonekart ndvarende situasjon, beregningshgyde 4 m.

Rambgl|
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6.2

6.3

Stgysonekart 2030, O-situasjon

Det er gjort beregninger av stgysonekart for dagens veinett med framskrevet trafikk, ogsa kalt 0-
alternativet. Dette er vist i Figur 3.

I-den dB(A)

55 <= <65

65 <-H

L

Figur 3: Stgysonekart 0-alternativ, beregningshgyde 4 m.

Stgysonekart 2030, alternativ 4 oransje linje

Stgysonekart for valgt alternativ til veilinje er vist i Figur 4. Her er linja lagt noe lenger sgr for
dagens trasé mellom avkjgring til E18 og Hammerlia, samt mellom avkjgring til fv. 11 og
Auslandsvannet, og lenger nord for dagens trasé mellom Hammerlia og fv. 11. Hastigheten vil
gkte til 80km/t over hele strekningen til ny fv. 416.

Lden dB(A)

i
55 <= <65

65 <l

\

Figur 4: Stgysonekart alternativ 4 oransje linje, beregningshgyde 4 m.

Rambgl|
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6.4 Fasadeberegninger pé stgyutsatt bebyggelse

Det er gjort fasadeberegninger for stgyfglsom bebyggelse som er eller kan bli stgyutsatt grunnet
omregulering av fv. 416. En oppsummering av antall stgyutsatt bebyggelse for dagens situasjon,
O-alternativet, og alternativ 4 (oransje linje) for ny fv. 416 er vist i Tabell 8. Tabellen viser at
antall stgyutsatt bebyggelse i bade gul og rgd stgysone reduseres.

Tabell 8: Antall stgyfglsom bebyggelse i gul og rgd stgysone ved ulike alternativer av veilinje.

Stgyutsatt bebyggelsei Stgyutsatt bebyggelse i

Beb else revet
gul sone rgd sone e

2020 42 -
0-alternativ 44 0
Alternativ 4

41 4

(oransje linje)

Tabell 9 viser fasadenivaer for stgyutsatt bebyggelse som ligger i gul eller rgd sone for dagens
og/eller fremtidig situasjon, og differansen mellom disse. Tabellen kan brukes som utgangspunkt
for & evaluere hvilken bebyggelse som bgr vurderes med tanke pa lokale tiltak. 16 bygg vil fa en
gkning pa 3 dB eller mer, 11 bygg gar fra hvit til gul stgysone og ett bygg vil ga fra gul til rad
stgysone.

Tabell 9: Stgyniva ved ndvaerende situasjon, og endring i stayniva ved fremtidig oransje linje.

Gnr/bnr 2020, Lden [dB] Oransje linje, Lden [dB] Differanse [dB]

37/2 53 -2
37/25
37/28
38/1/5
38/1/7

38/1

38/8

55
56
61
64
56
62
e
38/17 58 53 -5
57
64
64
59
63
s

55 -1
60 -4
49 -7
54 -8
60 -6

38/17 53 -4
38/23 61 -3
38/28 58 -6
38/29 59 0
38/30 62 -1
38/31 54 -11
38/35 59 = =
38/43 58 > >
38/45 59 53 -6
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38/46
38/48
38/52
38/70
38/84
38/92
38/95
38/97
38/102
38/146
38/147
38/148
38/149
38/150
38/151
38/160
38/161
38/162
38/164
38/165
38/166
38/167
38/180
55/1/5
55/1/6
55/1/6
55/1/7
55/1
55/1
55/1
55/4
55/7
55/9
55/11
55/15
55/15
55/18
55/21
55/24
55/27
56/4

61

56
55
56
59
61
57
55
53
56
52
54
60
56
55
53
52
60
56
55
56
60
59
61
62
56
53

50

56
61
59

56
53

NHHWNNWW!—‘WWO\NHHNH&NWWNNWWI—‘NNWNNHH

1
N
—
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56/18 53 55 2
56/23 53 56 3

7. KONKLUSION

I forbindelse med omregulering av fv. 416 Risgrveien, er det beregnet stgy for fem alternative
veitraseer, samt ndvaerende situasjon og 0-alternativ. Det er besluttet 8 g& videre med alternativ
4, oransje linje.

Ved 0O-alternativet for fv. 416 er 44 bygg i gul stgysone og 9 bygg i rgd stgysone. Ved
omregulering til ny fv. 416, vil antall stgyfglsomme bygg i gul sone reduseres til 41 og 5 i rgd
stgysone. 4 bygg rives. Det vil 0ogsa vaere 16 stgyfslsomme bygg i gul eller rad sone som
samtidig far en gkning pa 3 dB.

P& grunnlag av stgyberegningene anbefales det at fglgende bebyggelse skal utredes for lokale
skjermingstiltak:

- All stgyfglsom bebyggelse som er oppfgrt pa grunnlag av byggetillatelse gitt tidligere enn
1997, og som har stgyniva pa fasade og uteoppholdsareal over nedre grense for gul
sone.

- All stgyfglsom bebyggelse som er oppfert pd grunnlag av byggetillatelse gitt etter
forskriften om byggesaksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK 1997), og har en 3 dB
gkning i steyniva og samtidig har stgynivaer pa fasade eller uteoppholdsarealer over
nedre grense for gul sone.

- All stgyfglsom bebyggelse som er oppfart pa grunnlag av byggetillatelse gitt etter
forskriften om byggesaksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK 1997) som gar fra hvit
til gul eller rgd sone.

Innendgrs stgyniva skal ikke overskride Lpa,24n 30 dB etter tiltak, og skjermet uteoppholdsareal
skal minimum veere mellom 6-15 m?.
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8.1

8.2

APPENDIKS A

Miljo

Ifglge Miljgdirektoratet er helseplager grunnet stgy det miljgproblemet som rammer flest
personer i Norge.6 I Norge er veitrafikk den vanligste stgykilden og star for om lag 80 % av
stgyplagene. Langvarig eksponering for stgy kan fgre til stress som igjen kan fgre til fysiske
lidelser som muskelsmerter og hjertesykdommer. Det er derfor viktig & ta vare pa og
opprettholde stille soner, seerlig i frilufts- og rekreasjonsomrader der forventningen til stgyfrie
omagivelser er stor. Ved & sgrge for akseptable stgyforhold hos bergrte naboer og i stille omrader
vil man oppna gkt trivsel og god helse hos beboerne.

Stgy - en kort innfgring

Lyd er en trykkbglgebevegelse gjennom luften som gjennom gret utlgser hgrselsinntrykk i
hjernen. Stgy er ugnsket lyd. Lyd fra veitrafikk oppfattes av folk flest som stgy. Lydtrykkniviet
males ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den svakeste lyden et
ungt menneske med normal, uskadet hgrsel kan hgre (ved frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000
Hz). Ved ca. 120 dB gar smertegrensen, dvs. at lydtrykknivd hgyere enn dette medfgrer fysisk
smerte i grene.

Et menneskegre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivé pa mindre enn ca. 1 dB. En
endring pa 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved stgykilden. Det vil si at en
fordobling av for eksempel antall biler vil gi en gkning i trafikkstgynivaet pd 3 dB, dersom andre
faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten gkning av stgynivaet.

For at endringen i stgy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, ma lydnivaet
gke eller minske med ca. 10 dB. De relative forskjellene kan subjektivt bli oppfattet som angitt i
Tabell 10. Det er for gvrig viktig 8 understreke at lyd og stgy er en hgyst subjektiv opplevelse, og
det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. Retningslinjene er lagt opp til at det
0gsa innenfor gitte grenseverdier vil vaere 10 % av befolkningen som er sterkt plaget av stgy.

Tabell 10: Endring i lydniva og opplevd effekt.

Endring Forbedring

1dB Lite merkbar

2-3dB Merkbar

4-5 dB Godt merkbar

5-6 dB Vesentlig

8-10 dB  Oppfattes som en halvering av opplevd lydniva

6 http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Stoy/
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Vedlegg 1: Stgysonekart, ndveerende situasjon
Fv. 416, Risgr Kommune

Dato: 22/10/2020
Oppdragsnummer: 1350041513

RAMBGOLL

Egenskap Verdi

Refleksjoner:

Stgysonekart 1
Punktberegninger 3
Refleksjonstap 1 dB (bygninger)
Beregningshgyde 4m
Opplgsning 10 x 10 m
Etasjehgyde 2,8m
Steykilde vei
Beregningsar 2020

Lden dB(A)

55 <= <65

65 <=

Tegn og symboler
] Bebyggelse
] Bebyggelse med punktberegninger
 vei
Hgydekurve

) Tunelldpning

- Vann

Méalestokk 1:17000

0 50 100 200 400 500

EN N




Vedlegg 2: Stgysonekart, O-alternativ
Fv. 416, Risgr Kommune

Dato: 22/10/2020
Oppdragsnummer: 1350041513

RAMBGOLL

Egenskap Verdi

Refleksjoner:

Stgysonekart 1
Punktberegninger 3
Refleksjonstap 1 dB (bygninger)
Beregningshgyde 4m
Opplgsning 10 x 10 m
Etasjehgyde 2,8m
Steykilde vei
Beregningsar 2030

Lden dB(A)

55 <= <65

65 <=

Tegn og symboler
] Bebyggelse
] Bebyggelse med punktberegninger
 vei
Hgydekurve

) Tunelldpning

- Vann

Méalestokk 1:17000

0 50 100 200 400 500

EN N




Vedlegg 3: Stgysonekart, alternativ 1 lilla linje
- J Dato: 23/10/2020 R A M B L L
Fv. 416, Risgr kOmmune Oppdragsnummer: 1350041513

Egenskap Verdi
Refleksjoner:
Stgysonekart 1
Punktberegninger 3
Refleksjonstap 1 dB (bygninger)
Beregningshgyde 4m
Opplgsning 10 x 10 m
Etasjehgyde 2,8m
Steykilde vei
Beregningsar 2030

Lgen dB(A)

55 <= <65

65 <=

Tegn og symboler
] Bebyggelse
] Bebyggelse med punktberegninger
 vei

Hgydekurve

- Vann

Méalestokk 1:17000

0 50 100 200 400 500

EN N




Vedlegg 4: Stgysonekart, alternativ 2 rgd linje
- y J Dato: 23/10/2020 R A M B L L
Fv. 416, Risgr kOmmune Oppdragsnummer: 1350041513

Egenskap Verdi
Refleksjoner:
Stgysonekart 1
Punktberegninger 3
Refleksjonstap 1 dB (bygninger)
Beregningshgyde 4m
Opplgsning 10 x 10 m
Etasjehgyde 2,8m
Steykilde vei
Beregningsar 2030

Lgen dB(A)

55 <= <65

65 <=

Tegn og symboler
] Bebyggelse
] Bebyggelse med punktberegninger
 vei

Hgydekurve

- Vann

Méalestokk 1:17000

0 50 100 200 400 500

EN N




Vedlegg 5: Stgysonekart, alternativ 5 bla linje
- y J Dato: 23/10/2020 R A M B L L
Fv. 416, Risgr kOmmune Oppdragsnummer: 1350041513

Egenskap Verdi
Refleksjoner:
Stgysonekart 1
Punktberegninger 3
Refleksjonstap 1 dB (bygninger)
Beregningshgyde 4m
Opplgsning 10 x 10 m
Etasjehgyde 2,8m
Steykilde vei
Beregningsar 2030

Lgen dB(A)

55 <= <65

65 <=

Tegn og symboler
] Bebyggelse
] Bebyggelse med punktberegninger
 vei

Hgydekurve

- Vann

Méalestokk 1:17000

0 50 100 200 400 500

EN N




Vedlegg 6: Stgysonekart, alternativ 3 grgnn linje
- g J Dato: 23/10/2020 R A M B L L
Fv. 416, Risgr kOmmune Oppdragsnummer: 1350041513

Egenskap Verdi
Refleksjoner:
Stgysonekart 1
Punktberegninger 3
Refleksjonstap 1 dB (bygninger)
Beregningshgyde 4m
Opplgsning 10 x 10 m
Etasjehgyde 2,8m
Steykilde vei
Beregningsar 2030

Lgen dB(A)

55 <= <65

65 <=

Tegn og symboler
] Bebyggelse
] Bebyggelse med punktberegninger
 vei

Hgydekurve

- Vann

Méalestokk 1:17000

0 50 100 200 400 500

EN N




Vedlegg 7: Stgysonekart, alternativ 4 oransje linje
RAMBGLL

Dato: 23/10/2020

FV' 41 6 ’ R ISgr ko mmune Oppdragsnummer: 1350041513
Egenskap Verdi
Refleksjoner:
Stgysonekart 1
Punktberegninger 3
Refleksjonstap 1 dB (bygninger)
Beregningshgyde 4m
Opplgsning 10 x 10 m
Etasjehgyde 2,8m
Steykilde vei
Beregningsar 2030
Lgen dB(A)
55 <= <65
65 <=

Tegn og symboler
] Bebyggelse
] Bebyggelse med punktberegninger
 vei

Hgydekurve

- Vann

Méalestokk 1:17000

0 50 100 200 400 500

EN N




Vedlegg 8: Stgysonekart utsnitt 1, alternativ 4 oransje linje RAMBJLL
FV- 4161 RiSZI’ kommune Oppdragsnum?n?etrcz:12335/(:)1-(?4{igig

Egenskap Verdi

Refleksjoner:

Stgysonekart 1
Punktberegninger 3
Refleksjonstap 1 dB (bygninger)
Beregningshgyde 4m
Oppl@sning 10 x 10 m
Etasjehgyde 2,8m
Steykilde vei
Beregningsar 2030

I—den dB(A)

55 <= <65

65 <- Il

Tegn og symboler
Bebyggelse

oo

Bebyggelse med punktberegninger

Vei

Hgydekurve

B vann

Méalestokk 1:5000

0 25 50 100 150 200 250

Il N e




Vedlegg 9: Stgysonekart utsnitt 2, alternativ 4 oransje linje
Fv. 416, Risgr Kommune

Dato: 23/10/2020
Oppdragsnummer: 1350041513

VNS

e

RAMBGOLL

Egenskap Verdi
Refleksjoner:
Stgysonekart 1
Punktberegninger 3

Refleksjonstap 1 dB (bygninger)

Beregningshgyde 4m
Oppl@sning 10 x 10 m
Etasjehgyde 2,8m
Steykilde vei
Beregningsar 2030

Lden dB(A)

55 <= <65

65 <=

Tegn og symboler
Bebyggelse

00

Bebyggelse med punktberegninger
Vei
Hgydekurve

Vann

Méalestokk 1:5000

0 25 50 100 150 200 250

Il N e
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Vedlegg 10: Stgysonekart utsnitt 3, alternativ 4 oransje linje
Fv. 416, Risgr Kommune

Dato: 23/10/2020
Oppdragsnummer: 1350041513

a

=¥
m

RAMBGOLL

Egenskap Verdi
Refleksjoner:

Stgysonekart 1
Punktberegninger 3

Refleksjonstap 1 dB (bygninger)

Beregningshgyde 4m
Oppl@sning 10 x 10 m
Etasjehgyde 2,8m
Steykilde vei
Beregningsar 2030

Lden dB(A)

55 <= <65

65 <=

Tegn og symboler
Bebyggelse
Bebyggelse med punktberegninger
Vei

Hgydekurve

1 loo

Vann

Malestokk 1:5000

0 25 100 150 200 250
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Vedlegg 11: Stgysonekart utsnitt 4, alternativ 4 oransje linje

Fv. 416, Risgr Kommune

Dato: 23/10/2020
Oppdragsnummer: 1350041513
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RAMBGOLL

Egenskap Verdi

Refleksjoner:

Stgysonekart 1
Punktberegninger 3
Refleksjonstap 1 dB (bygninger)
Beregningshgyde 4m
Opplgsning 10 x 10 m
Etasjehgyde 2,8m
Steykilde vei
Beregningsar 2030

Lden dB(A)

55 <= <65

65 <=

Tegn og symboler
Bebyggelse
Bebyggelse med punktberegninger
Vei
Hgydekurve

1 loo

Vann

Méalestokk 1:5000

0 25 50 100 150 200 250

Il N e
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